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|;|_i"; o tafncuchy o podwdjnej podziatce — mocny produkt

Double pitch roller chains — powerful performance

tancuchy o podwdjnej podziatce stworzone zostaty na bazie
jednorzedowych taficuchéw rolkowych wg standardu I1SO 606;
z wyjatkiem podziatki. Majg takie same specyfikacje zgodnie ze
standardem w odniesieniu do ich wymiaréw. W przeciwiefistwie do
tancuchéw o zwyktej podziatce, te taficuchy stworzono z mysla o
pracy w warunkach, gdzie predko$¢ | obcigzenie sg nizsze.

Podstawowg cechg réznigcg te tafdicuchy od standardowych jest
zastosowanie ptytek o dwa razy wiekszej podziatce.

Ponadto tancuchy wykonane wedtug standardu amerykainskiego
dostepne sg tez w wersjach ze standardowg oraz pogrubiong ptyt-
ka, oraz w wariantach z matymi i duzymi rolkami. tafcuchy rolkowe
o podwdijnej podziatce z drazonym sworzniem sa dostepne stan-
dardowo w wersji z prostg ptytka jako tafcuchy tulejkowe. Gtdwna
zaletg takiego rozwigzania jest fakt, iz wydtuzona podziatka umoz-
liwia zamontowanie duzych rolek tocznych, co znaczaco zmniejsza
tarcie | redukuje dziatanie sit rozciggajacych taficuch.

Atrybuty ELITE

e Szeroka gama produktow

e Wymiary zgodne z normg ISO 1275

e Dostepne wersje z matg oraz duza rolka transportowa

e Wszystkie ptytki @ ELITE sg precyzyjnie sztancowane oraz
szlifowane dla zapewnienia jak najlepszej pracy

e Bezszwowe, hartowane rolki @ sg bardzo odporne na zuzycie

e Sworznie ELITE © sa gtadkie, majg bardzo twarda powierzchnie
dla zwiekszonej odpornosci na zuzycie
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Double pitch chains are based on the single pitch chains con-
structed according to ISO 606; except for the pitch, they meet the
same standard specifications with respect to their dimensions. As
opposed to short pitch chains constructed to standard ISO 606,
these chains are intended for use in conditions in which demands
on speed and power transmission are lower.

The principle difference being that the plates of double pitch roller
chains — as the name implies — are twice the length of the plates
fitted to standard roller chains.

In addition to the above, chains from the range constructed to the
American Standard include versions with normal plate thickness
or thicker plates, as well as variants with smaller or larger rollers.
double pitch hollow pin roller chains are normally only available in
a version with straight plates as a bush or roller chain. One of the
main advantages here is that the longer pitch allows transport roll-
ers to be fitted, which in many applications significantly reduces
friction and tensile forces within the chain.

ELITE highlights

Wide range of products

Dimensions according to ISO 1275

Versions with small rollers and transport rollers available

AlL ELITE chain plates @ are manufactured using processes
such as fine blanking and ball-drifting, so a particularly high
contact ratio is guaranteed.

e Solid, case hardened rollers @ with good wear resistance

e ELITE pins @ are smooth and have an extra hard surface for
increased wear resistance
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Przyktady zastosowai

Transport bliski

Budowa maszyn i urzadzeh
Maszyny rolnicze

Przemyst spozywczy
Sortownie

... oraz wiele innych

Asortyment

tancuchy o podwdjnej podziatce 1ISO 1275

tancuchy o podwdjnej podziatce z prostymi ptytkami ISO 1275
tancuchy tulejkowe o podwdjnej podziatce z drgzonym sworzniem
tafcuchy o podwoéjnej podziatce z drgzonym sworzniem

Dodatkowe korzysci ELITE

Wersje odporne na korozje dostepne na zyczenie
Kota taficuchowe dostepne na zyczenie

Nomenklatura ELITE

tafcuchy opisywane sg w nastepujgcy sposadb:

Cyfra 2 oznacza podwojenie standardowego opisu taficucha
stojgcego obok niej

W przypadku taficuchéw ANSI standardowy opis sktada sie z
trzech cyfr wywodzacych sie z normy. Przyktad: taficuch ANSI 40
(=2040), gdzie cyfra 2 w opisie oznacza podwojenie standardu
040. Wzmocnione wersje taficuchéw sa oznaczane dodatkowym
indeksem H.

tancuchy o podwdjnej podziatce wg normy ISO 1275 z prostymi
ptytkami produkowane sg w identyczny sposéb jak taficuchy stan-
dardowe. tancuchy te opisuje sie prefiksem C. Ta seria uwzgled-
nia rowniez tahcuchy z duza rolka transportowa. tancuchy te na
ostatnim miejscu w opisie maja cyfre 2 (zamiast 0).

Industries and applications

Product range

Conveyor technology

General engineering and plant construction
Agricultural machinery

Food industry

Sorting plants

... and much more besides

Double pitch roller chains ISO 1275

Double pitch roller chains with straight plates ISO 1275
Double pitch hollow pin bushed chains

Double pitch hollow pin roller chains

Additional ELITE benefits

Corrosion-resistant versions supplied on request
Sprockets available on request

ELITE chain type designation

The key to chain type designations for double pitch roller
chains is as follows:

The digit 2 denotes doubling or double pitch plus designation
of the corresponding standard

In the case of ANSI double pitch roller chains, the standard
designations consist of three figures. Example: ANSI 40 chain
(=2040) with code digit 2 for double and 040 for the chain type.
Strengthened chain versions are distinguishable by the index
code H.

Double pitch roller chains according to ISO 1275 with straight
plates are constructed like chains with curved plates. These
chains are identified by the prefix C (for conveyor). This model
series also includes chains supplied with transport rollers.
These chains are distinguished by a 2 (instead of a 0) as the
last digit of the size designation.
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i o tancuchy rolkowe o podwoéjnej podziatce wedtug normy ISO 1275
(E:-:) Double pitch roller chains according to ISO 1275

taficuch Podziatka Rozstaw @ rolki @ sworznia Dtugosc Maks. dopusz- Szerokos¢ Grubosc Wysokos¢ Min. sita Waga Powierzchnia
wewnetrzny sworznia czalny wymiardla ogniwa ptytki ptytki wew. zrywajaca kg/m nosna
ogn.taczacego | wewnetrznego
Chain type Pitch Width between Roller @ Pin @ Pin length Max. add. length Total width Plate Height Min. tensile Weight Bearing
inner plates of connecting link inner link thickness innerplate strength per meter surface
p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
BS - standard brytyjski
208 B 25,4 7,75 8,51 4,45 17 3,9 11,3 1,60/1,60 11,81 17,8 0,45 0,5
210B 31,75 9,65 10,16 5,08 19,6 4,1 13,28 1,70/1,70 14,73 22,2 0,65 0,67
2128B 38,1 11,68 12,07 5,72 22,7 4,6 15,62 1,85/1,85 16,13 28,9 0,76 0,89
216 B 50,8 17,02 15,88 8,28 36,1 5,4 25,45 4,15/3,10 21,08 60 1,75 2,11
2208 63,5 19,56 19,05 10,19 40,8 3,9 29,01 4,50/3,50 26,42 95 2,62 2,96
2248 76,2 25,4 25,4 14,63 53,4 6,6 37,92 6,00/4,80 33,4 160 4,7 5,55
ANSI
A2040 25,4 7,85 7,95 3,96 17,8 3,9 11,15 1,5 12 14,1 0,42 0,44
A2050 31,75 9,4 10,16 5,08 21,8 4,1 13,8 2,03 15 22,2 0,7 0,7
A2060 38,1 12,57 11,91 5,94 26,9 4,6 17,85 2,42 18 31,8 1 1,06
A2080 50,8 15,75 15,88 7,94 33,5 5,4 22,6 3,1 24,13 55,6 2,08 1,78
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Double pitch roller chains according to ISO 1275 — Straight side plates
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tancuchy rolkowe o podwdjnej podziatce wedtug normy I1SO 1275 -
z prosta ptytka

taficuch Podziatka Rozstaw @ rolki @ sworznia Dtugosé Maks. dopusz- Szerokos¢ Grubosé Wysokosé Min. sita Waga Powierzchnia
wewnetrzny sworznia czalny wymiar dla ogniwa ptytki ptytki wew. zrywajaca kg/m nosna
ogn.taczacego | wewnetrznego
Chain type Pitch Width between Roller @ Pin @ Pin length Max. add. length Total width Plate Height Min. tensile Weight Bearing
inner plates of connecting link inner link thickness innerplate strength per meter surface
p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
Standard
C2040 25,4 7,85 7,95 3,96 17,8 3,9 11,15 1,5 12 14,1 0,42 0,44
C2050 31,75 9,4 10,16 5,08 21,8 41 13,8 2,03 15 22,2 0,7 0,7
C2060 38,1 12,57 11,91 5,94 26,9 4,6 17,85 2,42 18 31,8 1,3 1,06
C2080 50,8 15,75 15,88 7,92 33,5 5,4 22,5 3,25 24,1 56,7 1,7 1,78
Wzmocniony
C2060H 38,1 12,57 11,91 5,94 29,2 4,6 19,43 3,25 18 31,8 1,44 1,15
C2080H 50,8 15,75 15,88 7,92 36,2 5,4 24,28 4 24,1 56,7 2,54 1,92
C2100H 63,5 18,9 19,05 9,53 43,6 5,6 29,11 4,8 30 88,5 3,56 2,77
C2120H 76,2 25,22 22,23 11,1 53,5 5,6 37,18 5,6 35,7 127 5,26 4,13
HE 69 G 9 & o
P p
= e
== = = Tk e =Hu
N o . R B _ - _ SIS DR || NN | | NS I N D L
T - 1 r - 1 + T 1 |
d1 d2 ,\:
L2
iwis.de/ELITE 47



| |
antriebssysteme
wir bewegen die welt

i o tancuchy rolkowe o podwéjnej podziatce wedtug normy ISO 1275 -
@:_:) z prosta ptytka
Double pitch roller chains according to ISO 1275 — Straight side plates

tafncuch Podziatka Rozstaw @ rolki @ sworznia Dtugosc Maks. dopusz- Szerokos¢ Grubosc Wysokos¢ Min. sita Waga Powierzchnia
wewnetrzny sworznia czalny wymiardla ogniwa ptytki ptytki wew. zrywajaca kg/m nosna
ogn. taczacego | wewnetrznego
Chain type Pitch Width between Roller @ Pin @ Pin length Max. add. length Total width Plate Height Min. tensile Weight Bearing
inner plates of connecting link inner link thickness innerplate strength per meter surface
p b1 min. d1 max. d2 max. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
Standard
C2042 25,4 7,85 15,88 3,96 17,8 3,9 11,15 1,5 12 14,1 0,84 0,44
C2052 31,75 9,4 19,05 5,08 20,7 1,5 13,84 2 15 22,2 1,78 0,69
2062 38,1 12,57 22,23 5,94 26,9 4,6 17,85 2,42 18 31,8 1 1,06
2082 50,8 15,75 28,58 7,92 33,5 5,4 22,5 3,25 24,1 56,7 2,7 1,78
Wzmocniony
C2062H 38,1 12,57 22,23 5,94 29,2 4,6 19,43 3,25 18 31,8 2,1 1,15
C2082H 50,8 15,75 28,58 7,92 36,2 5,4 24,28 4 24,1 56,7 3,2 1,92
C2102H 63,5 18,9 39,67 9,53 43,6 5,6 29,11 4,8 30 88,5 5,5 2,77
C2122H 76,2 25,22 44,45 11,1 53,5 5,6 37,18 5,6 35,7 127 7,5 4,13
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