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“i“ e tancuchy z drazonym sworzniem

Hollow pin chains

tancuchy ELITE z dragzonym sworzniem produkowane sg wedtug
standardu 1SO 606. W zwigzku z ré6znymi potrzebami klientéw,
paleta produktéw ELITE uwzglednia réwniez rézne wersje o r6znych
wymiarach:

tancuchy rolkowe z drazonym sworzniem

tancuchy tulejkowe z drgzonym sworzniem

Beztulejkowe taficuchy rolkowe z drgzonym sworzniem
tafcuchy rolkowe z drazonym sworzniem — seria HB50.8

Atrybuty ELITE

Dostepne sa tahcuchy wedtug normy ISO 606 lub jako tancuchy
specjalne

Wszystkie ptytki @ ELITE sg precyzyjnie sztancowane oraz
szlifowane dla zapewnienia jak najlepszej pracy

Bezszwowe, hartowane rolki @ s bardzo odporne na zuzycie
Rurkowe sworznie @ wykonane z bezszwowych stalowych rurek
dla zwiekszonej odpornosci na zuzycie

Wiele z naszych tancuchdw jest parowanych, aby zapewnic
doktadng prace réwnolegta, co jest jednym z podstawowych
warunkdw ich pracy

Przyktady zastosowaii

Technika transportu
Przemyst spozywczy
Przemyst piekarniczy
Technika transportu trocin
Produkcja kabli

... oraz wiele innych

Dodatkowe atuty ELITE

Dostepne wersje odporne na korozje (cynkowane, niklowane,
ze stali nierdzewnej)

Na zyczenie dostepne sg warianty z powiekszong $rednica
tulejki lub duza rolka transportowa

tancuchy moga zostac dostarczone réwniez jako taficuchy o
podwdjnej podziatce. Wiecej informacji w dziale ,tafcuchy
rolkowe o podwdjnej podziatce”
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Many ELITE hollow pin chains are constructed to the dimensions
of standard 1SO 606. Since customer requirements are so diverse,
the ELITE product range has also been adapted to include various
versions of this chain type:

Hollow pin roller chains

Hollow pin bush chains

Bushless hollow pin roller chains
Hollow pin chains — Series HB50.8 (30

ELITE highlights

Available based on the same chains manufactured to ISO 606
or as special chains

AlL ELITE chain plates @ are manufactured using processes
such as fine blanking and ball-drifting, so a particularly high
contact ratio is guaranteed.

Solid, case hardened rollers @ with good wear resistance

In general, hollow pins @ made of seamless precision steel
tube for improved precision and wear resistance

Many of these chains are supplied pair-matched to ensure
exact parallel running, one of the main requirements that these
chains must fulfil.

Industries and applications

Conveyor technology

Food industry

Bakery industry

Chip conveyor technology
Wire technology

... and much more besides

Additional ELITE benefits

Corrosion-resistant chain versions available (zinc-plated,
nickel-plated, stainless steel)

Additional variants with enlarged bush inner diameter or
transport rollers available on request

Can also be supplied as double pitch hollow pin chains or
hollow pin bush conveyor chain. Please refer to chapter
“Double pitch roller chains”
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Asortyment

tancuchy rolkowe z drazonym sworzniem
tancuchy te posiadaja ogniwa podobne do tych montowanych w

taficuchach produkowanych w standardzie 1SO; poniewaz posia-
dajg sworzen, tulejke i matg rolke, wiekszos¢ taficuchéw wspét-
pracuje z takimi samymi kotami tancuchowymi jak standardowe

taficuchy.

tancuchy tulejkowe z drazonym sworzniem
Jest konkretny, techniczny powdd dla ktérego mate rolki nie sg

montowane w taficuchach tulejkowych: to rozwigzanie umozliwia
wykonanie wiekszej Srednicy wewnetrznej, przez co mozliwe jest
zainstalowanie grubszych pretéw. Zmiana ta zwykle skutkuje
zmniejszeniem dopuszczalnej obcigzalnosci oraz zwiekszonym

zuzyciem kot tancuchowych.

tancuchy rolkowe z drazonym sworzniem bez tulejek

tancuchy rolkowe bez tulejek konstruowane sg wedtug tej samej
zasady co tafcuchy Galle’a, tzn. ze przegub ogniwa znajduje sie
pomiedzy sworzniem i ptytka zewnetrzng, co skutkuje bardzo
matg powierzchnig przegubowg. Uzyskuje sie w ten spos6b wyso-
ka site zrywajaca oraz mozliwos¢ wiekszej Srednicy wewnetrznej

sworznia.

Parowanie
Mozliwe sg nastepujace konfiguracje:

e Parowanie w zakresie <= 0.05 % réznicy dlugosci miedzy

laficuchami
e Absolutne parowanie z deklaracjg certyfikujaca dtugosci

taficuchéw w parze
¢ Dostawa z oznakowaniem kolorami dla poszczegdlnych

zakresdw tolerancji

Product descriptions

Hollow pin roller chains
Hollow pin roller chains feature links of similar design to those in

ISO roller chains; as they also consist of pin, bush and small roll-
er, most hollow pin chains of this type also fit the same sprockets
as the corresponding standard specification chains.

Hollow pin bush conveyor chains
There is a specific technical reason why small rollers are not fitted

to hollow pin bush chains: this design modification permits the
inner diameter of hollow pins to be made larger and thicker axles
can be fitted as a consequence. This change is often made at the
expense of lower breaking strength and increased sprocket wear.

Hollow pin roller chains without bushes
Hollow pin roller chains without bushes are constructed on the

same principle as Galle chains i.e. the link bearing is situated
between pin and outer plate, resulting in an extremely small bear-
ing area. This offers the advantage of high breaking strength and

hollow pins with large inner diameters.

Match configurations
The following match configurations are possible:

e Pair-matching with <= 0.05 % relative difference in length

between the chains
e Absolute pair-matching with declaration of chain length

and delivery in matched pairs
e Delivered colour-coded in different tolerance zones
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o tancuchy rolkowe z dragzonym sworzniem
enlve

tancuch Podziatka Rozstaw @ rolki [0} @ sworznia Dtugos¢ | Maks. dopuszczalny Szerokos¢ Grubosé

Wysokosé Min. sita Waga | Powierzchnia
wewnetrzny sworznia | drgzonego sworznia wymiar dla ogn. ogniwa ptytki ptytkiwew. | zrywajgca kg/m nosna
taczacego wewnetrznego
p b1 min. dimax. | d2max. dé6 min. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm’
TypA
10BHB4 15,875 9,65 10,16 5,94 4,1 19,3 1,6 13,2 1,7 14,7 17 0,86 0,78
12BHB4 19,05 11,68 12,07 6,5 4 22,5 1,4 15,62 1,9 16 23,6 1,09 1,02
16BHB7 25,4 12,7 15,88 9,53 7,05 30,8 1,8 21,17 4,15/3,10 23 40 2,28 2,02
60HB5 19,05 12,7 11,91 7 5,1 26,5 1,5 17,75 2,42 18 20 1,35 1,24
Typ B
HBK 38.8.5 38,1 8 20 8 51 19,5 1,5 12,3 2,03 17 28 0,98 0,98
HBK 38.18.5 38,1 18 20 10,45 51 39 1,7 26,5 4 22 60 2,59 2,77
HBK 63.10.8 63 10 30 11,7 8,1 26,5 1,7 16,5 3 26 50 2,07 1,93
Typ A = tancuchy rolkowe z drgzonym sworzniem Typ B = taficuchy o podwdjnej podziatce
Typ A
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@:i:>® tancuchy tulejkowe z drgzonym sworzniem

Hollow pin bushing chains

taficuch | Podziatka Rozstaw @ tulejki (4} @ sworznia DtugosS¢ | Maks. dopuszczal- Szerokos¢ Grubosé Wysokos¢ Min. sita Waga Powierzchnia
wewnetrzny sworznia drazonego sworznia | nywymiardlaogn. ogniwa ptytki ptytki wew. zrywajaca kg/m nosna
taczacego wewnetrznego
Chain type Pitch Width between | Roller @ Pin@ Hollow pin Pin length Max. add. length Total width Plate Height Min. tensile | Weight Bearing
inner plates inner@ of connecting link inner link thickness inner plate strength per meter surface
p b1 min. d3 max. d2 max. dé6 min. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?

Standard europejski - Jednorzedowy

o8BHP45 127 | 775 851 637 | 45 163 14 113 L60/130 118 | 111 056 | 072
Standard ANSI - Jednorzedowy

4OHP4 ‘ 12,7 ‘ 7,85 ‘ 7,92 ‘ 5,63 ‘ 4 ‘ 16,5 ‘ 14 ‘ 11,18 ‘ 1,5 ‘ 12 ‘ 11 ‘ 0,54 ‘ 0,63
SOMPS 15875 94 | 1046 | 703 | 51 2055 17 o o1s 203 15 200 095 | 097
60HP6 1905 1257 1191 83 6 258 16 s 24 18 4 129 147
60HPS | 1905 127 1191 833 5 258 | 14 o owgs 24 1808 28 137 148
8OWPE 254 | 1575 1588 114 | 84 | 326 16 o6 32w 45 223 258
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@:i:>® tancuchy rolkowe z dragzonym sworzniem bez tulejek

Hollow pin roller chains without bushes

taficuch Podziatka Rozstaw @ rolki 7] @ sworznia Dtugosc Maks. dopusz- Szerokos¢ Grubosé Wysokosé Min. sita Waga Powierzchnia
wewnetrzny sworznia | drazonego sworznia czalny wymiar dla ogniwa ptytki ptytkiwew. | zrywajaca kg/m nosna
ogn.taczacego | wewnetrznego
Chain type Pitch Width between | Roller @ Pin @ Hollow pin Pin length Max. add. length Total width Plate Height Min. tensile | Weight Bearing
inner plates inner @ of connecting link inner link thickness inner plate strength per meter surface
p b1 min. d1 max. d2 max. dé min. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?

Standard europejski - Jednorzedowy

08BHPR4 12,7 9,5 8,51 6,65 4 19 1,5 13,8 1,7 11,8 14 0,55 0,85
10BHPR5 = 15,875 9,65 10,16 7,03 5 19,5 1,7 13,2 1,7 14,7 15 0,74 0,97
12BHPR5 19,05 11,7 12,07 8,1 5 22,5 1,7 15,62 1,85 15,8 25 1,09 1,27
16BHPR8 25,4 17,02 15,88 11,5 8,1 36,5 1,6 25,45 4,15/3,10 21,08 45 2,21 2,93
Standard ANSI - Jednorzedowy

40HPR4 12,7 7,85 7,92 5,64 4 16,6 1,5 11,18 1,5 11,9 11 0,52 0,8
50HPR5 15,875 13,6 10,16 7,1 5,1 20,7 1,7 17,85 2,03 14,4 18 0,92 1,27
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tancuchy z drazonym sworzniem o podwadjnej podziatce
Double pitch hollow pin chains
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tafcuch Podziatka Rozstaw 7] 7] @ sworznia Dtugosc Maks. dopusz- Szerokos¢ Grubos¢ | Wysokos¢ Min. sita Waga Powierzchnia
wewnetrzny tulejki sworznia | drazonego sworznia czalny wymiar dla ogniwa ptytki ptytki wew. zrywajaca kg/m nosna
ogn. taczacego | wewnetrznego
Chain type Pitch Width between | Bush @ Pin@ Hollow pin Pin length Max. add. length Total width Plate Height Min. tensile Weight Bearing
inner plates inner@ of connecting link inner link thickness | innerplate strength per meter surface
p b1 min. d3max. | d2max. dé min. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
C2040HP 25,4 7,85 7,95 5,63 4,0 17,8 3,9 11,15 1,5 12,0 11,0 0,46 0,63
C2050HP 31,75 9,4 10,16 7,22 5,12 21,8 4,1 13,8 2,03 15,0 20,4 0,76 1,0
C2060HP 38,1 12,57 11,91 8,31 6,0 26,9 4,6 17,85 2,42 18,0 24,0 1,02 1,48
C2080HP 50,8 15,75 15,88 11,4 8,05 33,8 5,4 22,5 3,25 24,1 50,0 1,81 2,57
P p
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tafcuch Podziatka Rozstaw @ rolki [} @ sworznia Dtugosé Maks. dopusz- Szerokos¢ Grubos¢ | Wysokos¢ Min. sita Waga Powierzchnia
wewnetrzny sworznia | drazonego sworznia czalny wymiar dla ogniwa ptytki ptytki wew. zrywajaca kg/m nosna
ogn. taczacego | wewnetrznego
Chain type Pitch Width between | Bush @ Pin@ Hollow pin Pin length Max. add. length Total width Plate Height Min. tensile Weight Bearing
inner plates inner@ of connecting link inner link thickness | innerplate strength per meter surface
p b1 min. dimax. | d2max. dé min. b4 max. b7 max. b2 max. Ti/To h2 max. FU q f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m cm?
C2042HP 25,4 7,85 15,88 5,63 4,0 16,5 1,5 11,18 1,5 12,0 11,0 0,78 0,63
C2052HP 31,75 9,53 19,05 7,24 5,12 20,6 1,9 13,8 2,03 15,08 20,4 1,25 1,0
C2062HP 38,1 12,7 22,23 8,3 6,0 25,8 1,6 17,75 2,42 17,0 24,0 1,72 1,47
C2082HP 50,8 15,75 28,58 11,4 8,05 32,4 1,8 22,65 3,25 23,2 50,0 2,82 2,58
C2042H-HP 25,4 7,85 15,88 5,63 4,0 18,8 1,6 12,2 2,03 12,0 12,6 0,95 0,69
C2052H-HP | 31,75 9,53 19,05 7,24 5,12 22,1 1,8 14,87 2,42 15,08 20,4 1,44 1,08
C2062H-HP 38,1 12,57 22,23 8,3 6,0 29,2 1,5 19,7 3,25 18,0 24,0 1,99 1,64
C2082H-HP 50,8 15,75 28,58 11,4 8,05 35,7 1,8 24,28 4,0 23,2 50,0 3,34 2,77
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tozysko z tworzywa .
Plastic slide bearing

e tancuchy z drazonym sworzniem — seria HB50.8
elte) y z crazony

Hollow pin chains — Series HB50.8

tafcuchy z serii HB50.8 sg gtéwnie uzywane w przenosnikach
wahadtowych, szczeg6lnie w piekarniach.

Czesto powracajacym problemem konstruktoréw oraz uzytkowni-
kow urzadzef jest kapiacy olej oraz/ lub opitki cynku pochodzgce
ze zuzywajacych sie koét tancuchowych. Powoduja one powazne
zanieczyszczenie catego systemu transportowego.

Firma iwis oferuje teraz nowsze rozwiazania technologiczne juz
dostepnych taficuchéw charakteryzujacych sie dtuzsza zywotno-
Scig, a przede wszystkim lepsza odpornoscia na Scieranie.

Lepsza odporno$¢ na Scieranie nowo powstatej serii HB50.8
ZPKDD wynika gtéwnie z zastosowania tozyska $lizgowego wyko-
nanego z tworzywa. Ponadto zamontowanie uszczelek pomiedzy
ptytka wewnetrzng i zewnetrzng zapobiega niepozagdanemu opa-
daniu opitkdw cynku

Atrybuty ELITE

Wiele wersji dostepnych z magazynu

e Wersje z bezszwowymi rolkami | drgzonymi sworzniami

e Dostepne wykonanie ze stali, ocynkowane oraz ze stali
nierdzewnej

e Na zyczenie dostarczamy tancuchy parowane, dla zapewnienia
réwnolegtej pracy

e Plastikowe rolki wykonane z odpornego na zuzycie POM

e Na zyczenie dostepne rolki w kolorze niebieskim

® Na zyczenie dostepny jest smar woskowy iwiDur’

Hollow pin chains from Series HB50.8 are used in many shuttle
conveyor applications, especially in bakeries.

A frequently recurring problem for plant suppliers and users alike
are oil splashes and/or zinc abrasion resulting from sprocket tooth
wear, which in turn cause serious contamination of the conveyor
system.

iwis can now offer a further development of the existing hollow
pin chains characterised by its longer service life and, above all, its
better abrasion resistance.

The better abrasion resistance of the newly developed HB50.8
ZPKDD version is achieved primarily through its optimised plastic
slide bearing. In addition, thrust washers mounted between the
inner and outer plates prevent undesirable tooth abrasion.

ELITE Highlights

e Many versions available from stock

e Versions with seamless bushes and hollow pins

e Available in steel, zinc-plated version and stainless steel

e On request, pair-matched chains are supplied to guarantee
ideal parallel running

e Plastic rollers made of wear-resistant POM

e Blue-coloured plastic rollers available on request

e Chains with wax lubricant iwiDuR’ available on request

90
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tancuchy z dragzonym sworzniem — Seria HB50.8
Hollow pin chains — Series HB50.8
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tancuch Podziatka Rozstaw @ rolki @ sworznia @ sworznia Dtugosc max. Dtugosc Grubosc Wysokos¢ Min. sita Waga
wewnetrzny drazonego sworznia sworznia Verschluss ptytki ptytki wew. zrywajaca kg/m
Chain type Pitch Width between Roller Pin Hollow pin Pin length Max. pin length of Plate Height Min. tensile Weight
inner plates diameter diameter inner diameter connecting link thickness inner plate strength
p b1 min. d1 max. d2 d3 min. b4 max. b4 + b7 T h2 max. FU ke/m
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN 8
HB50,8 50,8 10,5 30 11,4 8,2 27,4 28,6 3,1 26 55 2,15
HB50,8 ZP 50,8 10,5 30 11,4 8,2 27,4 28,6 3,1 26 50 2,15
HB50,8 ZPK 50,8 10,5 30 11,4 8,2 27,4 28,6 3,1 26 50 1,55
NOwoSC HB50,8 ZPKD 50,8 10,5 30 11,2 8,2 28,2 29,6 3,1 26 42 1,55
NowoSC HB50,8 ZPKDD 50,8 10,5 30 11,2 8,2 28,5 29,6 3,1 26 42 1,6
HB50,8 CF 50,8 10,5 30 11,4 8,2 27,4 28,6 3,1 26 35 2,15
HB50,8 CFK 50,8 10,5 30 11,4 8,2 27,4 28,6 3,1 26 35 1,55
HB50,0 50,0 10,5 30 11,4 8,2 27,4 28,6 3,1 26 55 2,2
HB50,0 ZP 50,0 10,5 30 11,4 8,2 27,4 28,6 3,1 26 50 2,2
Typ Ptytki Rolki Tulejki Sworznie Cechy szczegdlne
Type Plates Rollers Bushes Pins Special features
HB50.8 Hartowane Hartowane powierzchniowo Hartowane powierzchniowo Hartowane powierzchniowo
’ Heat-treated Case-hardened Case-hardened Case-hardened
HB50,8 ZP Hartowane, ocynkowane | Hartowane powierzchniowo, ocynkowane | Hartowane powierzchniowo, ocynkowane | Hartowane powierzchniowo, ocynkowane
’ Heat-treated, zinc-plated Case-hardened, zinc-plated Case-hardened, zinc-plated Case-hardened, zinc-plated
Hartowane, ocynkowane Hartowane powierzchniowo, ocynkowane | Hartowane powierzchniowo, ocynkowane
HB50,8 ZPK Heat-treated, zinc-plated PA6/POM Case-hardened, zinc-plated Case-hardened, zinc-plated
PP Hartowane, ocynkowane tozysko Slizgowe z tworzywa Hartowane powierzchniowo, ocynkowane
NOWOSC HB50,8 ZPKD Heat-treated, zinc-plated PAG/POM Plastic slide bearing Case-hardened, zinc-plated
NOWOS¢ HB50,8 ZPKDD Hartowane, ocynkowane PAG/POM tozysko Slizgowe z tworzywa Hartowane powierzchniowo, ocynkowane | z ostonami roboczymi

Heat-treated, zinc-plated

Plastic slide bearing

Case-hardened, zinc-plated

with thrust washer

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

HB50,8 CF Stainless steel Stainless steel Stainless steel Stainless steel
Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
HB50,8 CFK Stainless steel PAG/POM Stainless steel Stainless steel
HB50,0 Hartowane Hartowane powierzchniowo Hartowane powierzchniowo Hartowane powierzchniowo
’ Heat-treated Case-hardened Case-hardened Case-hardened
HB50,0 ZP Hartowane, ocynkowane | Hartowane powierzchniowo, ocynkowane | Hartowane powierzchniowo, ocynkowane | Hartowane powierzchniowo, ocynkowane
!

Heat-treated, zinc-plated

Case-hardened, zinc-plated

Case-hardened, zinc-plated

Case-hardened, zinc-plated

iwis.de/ELITE
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i o Notatki
ELITE Notes
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