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T e tancuchy ptytkowe

Leaf chains

tancuchy ptytkowe ELITE uzywane sg wszedzie tam, gdzie koniecz-
ne jest podnoszenie czy dzwiganie tadunkéw, a wysoka odpor-
no$¢ na zrywanie jest konieczna dla bezpieczefistwa pracy.
Najpopularniejszym zastosowaniem tych tafcuchéw sg wodzki
widtowe i ich maszty podnoszace. Sa tez uzywane w przeciwwa-
gach, platformach opuszczanych czy podnosnikach konteneréw.

W przeciwienstwie do taficuchéw rolkowych, tafcuchy ptytkowe
wytrzymuja bardzo duze sity zrywajace, poniewaz skonstruowane
sg jedynie ze sworzni oraz ptytek. Wysoka sita zrywajaca uzyskana
zostata kosztem odpornosci na zuzycie, poniewaz taficuchy te nie
posiadaja klasycznych przegubéw miedzy sworzniem i tulejka, tak
jak inne tancuchy.

Klasyfikacja tafncuchow

tafncuchy ptytkowe mozna sklasyfikowac wedtug normy 1SO 4347.
tancuchy z serii LH odpowiadajg taficuchom serii BL, natomiast
serie LL najczesciej okresla sie jako serie F. Wynika to z potgczenia
normy amerykanskiej oraz europejskiej, oraz konwencji jezyko-
wych dla ujednolicenia standardéw.

tancuchy ptytkowe z prefiksem “LH” [ “BL”] oparte sg na standar-
dzie ANSI wedtug normy ISO 606, taficuchy ptytkowe z prefiksem
“LL” [F] odpowiadajg standardowi europejskiemu wedtug normy ISO
606. Po prefiksie literowym nastepuje cigg czterech cyfr, z ktérych
dwie pierwsze oznaczaja podziatke taficucha. Dzielgc je przez szes-
nasScie otrzymamy podziatke tancucha w calach. Ostatnie dwie cyfry
okreslajag uktad ptytek (ilos¢ ptytek zewnetrznych i wewnetrznych).

Ta sama zasada dotyczy taficuchow amerykafskiej serii “BL”,
jednak podziatka taficucha w calach jest wynikiem podzielenia
pierwszej cyfry (przy podziatce do 1”) lub dwéch pierwszych cyfr
(przy podziatce powyzej 1.25”) przez 8 a nie 16. W przypadku serii
“LL” [F], pierwsze dwie cyfry zaokragla sie w gére do najblizszego
petnego cala, aby uzyskac wynik podziatki taficucha.

Atrybuty ELITE

e Wszystkie ptytki @ ELITE sg precyzyjnie sztancowane, oszlifowa-
ne oraz hartowane dla zapewnienia jak najlepszej pracy.

e Sworznie @ sa gtadkie i majg bardzo twardg powierzchnie dla
zwiekszonej odpornosci na zuzycie.
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ELITE leaf chains are used wherever loads must be lifted, hoisted
or pulled and high fatigue strength is crucial to function and safety.
The most common use of ELITE leaf chains is In forklift truck masts,
but they are also used as counterbalance chains in machine tools ,
as draw bench chains or in container pallet jacks.

Unlike roller chains, leaf chains have very high fatigue strength
values, since they consist only of pins and plates. High fatigue
strength is gained at the expense of wear resistance, because leaf
chains do not have the classic pin and bush bearings common to
other chains.

Classification of leaf chains

Leaf chains can be classified synonymously according to standard
ISO 4347. Leaf chains from the LH series correspond with the BL
series, and LL series chains are commonly referred to as F series.
This is a result of the harmonisation of American and European
standards and language conventions in a single unified standard.

Leaf chains with the prefix “LH” [ “BL”] are based on the ANSI chain
series according to ISO 606, leaf chains with the prefix “LL” [F]
correspond with the British Standard series according to ISO 606.
The prefix is followed by a four-digit number whose first two digits
represent the chain pitch. Dividing of the latter by 16 gives the
chain pitch in inches. The last two digits denote the plate configu-
ration (number of plates in outer and inner link).

The same principle applies to the American “BL” chain classifica-
tion, except that the chain pitch in inches is obtained by dividing
the first digit (pitches up to 1.0 inch) or the first two digits (for
pitches of 1.25 inches or more) by eight rather than 16. In the case
of series “LL” [F] chains, the first two digits are rounded up to the
next full inch to obtain the pitch figure.

ELITE highlights

e ELITE chain plates @ with optimum geometry are precision-
formed and heat-treated. The tapered and shot-blasted chain
plates also have particularly high contact ratios.

e ELITE pins @ are smooth and have an extra hard surface for
increased wear resistance.
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tancuchy ptytkowe ELITE

Seria LH [BL] - odmiana amerykaiiska, wersja wzmocniona
(ISO 4347 i DIN 8152)

Dla tej serii produkowane sa ptytki o wymiarach zgodnych ze
standardem ANSI, natomiast Srednica sworznia i grubos¢ ptytki
odpowiadajg wymiarom z taficucha o jeden rozmiar wiekszego.

Seria LL [F] - odmiana europejska, wersja lekka
(ISO 4347 i DIN 8152)
Dla tej serii produkowane sa komponenty wedtug normy DIN 8187.

Seria AL - odmiana amerykaiska, wersja lekka

Te tancuchy odpowiadajg staremu standardowi amerykanskiemu.
Pomimo wycofania tego standardu kilka lat temu, taficuchy wedtug
tej normy nadal s3 okazjonalnie uzywane. Wymiary sg zgodne z
norma ANSI.

Przyktady zastosowai
Wézki widtowe
Podnosniki

Obrabiarki

Przemyst stalowy
Podnosniki konteneréw
e ... oraz wiele innych

Asortyment

e tancuchy ptytkowe, wersja wzmocniona LH [BL], odmiana
amerykanska

e tancuchy ptytkowe, wersja lekka LL [F], odmiana europejska

e tancuchy ptytkowe, seria AL

e tancuchy ptytkowe z prowadnicami do przewodéw hydraulic-
nych do wozkéw widtowych

Dodatkowe zalety ELITE

e Szeroka gama produktéw
e Dostepno$¢ wielu innych wariantéw produkowanych wedtug
normy zaktadowej
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ELITE leaf chains

Series LH [BL] - American type, heavy series

(ISO 4347 and DIN 8152)

For this series, the link plate dimensions of roller chains manufac-
tured according to ANSI Standard are used, but the pin diameter
and thickness of the link plate correspond to the next larger chain
size.

Series LL [F] - European type, light series

(ISO 4347 and DIN 8152)

For this series, the dimensions of roller chains according to
DIN 8187 are used.

Series AL - American type, light series

These leaf chains correspond to the old American standard.
Although this standard was withdrawn several years ago, the
chains are still used occasionally. The applicable dimensions are
according to ANSI Standard.

Industries and applications

Forklift trucks

Lifting devices

Machine tools
Steelmaking industry
Container pallet jacks

... and much more besides

Product range

e Leaf chains heavy series LH [BL], American type

e Leaf chains light series LL [F], European type

e Leaf chains series AL

e |eaf chains with tube guide and hydraulic mast protection
for forklift trucks

Additional ELITE benefits

e Wide range of products
e Many other special variants manufactured to factory standards
available
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tancuchy ptytkowe, seria BL wzmocniona wedtug amerykanskiego
standardu I1SO 4347/DIN 8152

taficuch Podziatka Uktad Wysokos¢ Grubosé @ sworznia Dtugosc Min. sita zrywajaca | Srednia sita Waga Sworznie taczace
ptytek ptytki ptytki sworznia ISO/DIN zrywajgca kg/m
ANSI 150 mpm hzmmn:l - T::wx. dzmmr: - b4mmn: - :ﬁ :z kg‘}m r:?n r::n mxm
LH0822 BL422 12,7 2x2 12 2,0 5,09 11,0 22,2 23,6 0,6 1,6 14,8 8,8
LH0823 BL423 12,7 2x3 12 2,0 5,09 13,2 22,2 24,5 0,8 1,6 17,0 11,0
LHO834 BL434 12,7 3x4 12 2,0 5,09 17,4 33,4 42,7 1,1 1,6 21,4 15,4
LHO844 BL444 12,7 4x4 12 2,0 5,09 19,5 44,5 57,8 1,3 1,6 23,5 17,5
LH0846 BL446 12,7 4x6 12 2,0 5,09 23,8 44,5 55,4 1,6 1,6 29,9 21,9
LH0866 BL466 12,7 6x6 12 2,0 5,09 28,0 66,7 86,9 1,9 1,6 32,3 26,3
LH0888 BL488 12,7 8x8 12 2,0 5,09 36,4 88,8 112,0 2,6 1,6 41,8 35,5
LH1022 BL522 15,875 2x2 15 2,4 5,96 12,9 33,4 41,8 0,9 2,0 17,7 10,5
LH1023 BL523 15,875 2x3 15 2,4 5,96 15,4 33,4 42,2 1,1 2,0 20,3 13,1
LH1034 BL534 15,875 3x4 15 2,4 5,96 20,3 48,9 63,0 1,5 2,0 25,5 18,3
LH1044 BL544 15,875 4x4 15 2,4 5,96 22,9 66,7 90,8 1,8 2,0 28,0 20,9
LH1046 BL546 15,875 4x6 15 2,4 5,96 27,5 66,7 88,9 2,2 2,0 33,2 26,0
LH1066 BL566 15,875 6x6 15 2,4 5,96 33,1 100,9 130,0 2,6 2,0 38,5 31,2
LH1088 BL588 15,875 8x8 15 2,4 5,96 42,2 133,6 159,6 3,5 2,0 48,8 41,7
LH1222 BL622 19,05 2x2 18,1 3,2 7,94 17,4 48,9 63,2 1,4 3,2 25,0 14,2
LH1223 BL623 19,05 2x3 18,1 3,2 7,94 20,0 48,9 71,0 1,8 3,2 28,5 17,7
LH1234 BL634 19,05 3x4 18,1 3,2 7,94 27,4 75,6 110,3 2,5 3,2 35,5 24,7
LH1244 BL644 19,05 4x4 18,1 3,2 7,94 29,8 97,6 143,1 2,9 3,2 38,8 28,3
LH1246 BL646 19,05 4x6 18,1 3,2 7,94 37,5 97,6 145,5 3,6 3,2 46,0 35,2
LH1266 BL666 19,05 6x6 18,1 3,2 7,94 43,1 146,8 213,9 4,3 3,2 52,8 42,5
LH1288 BL688 19,05 8x8 18,1 3,2 7,94 56,4 195,6 234,9 5,8 3,2 66,8 56,6
L1
X
S| (¢ ¢
d3
_ =
P o e e ——— _ = E ,__| ==
2x2 2x3 3x4 4x4 4x6 6x6 8x8
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i o tancuchy ptytkowe, seria BL wzmocniona wedtug amerykanskiego
CE:_:) standardu I1SO 4347/DIN 8152
Leaf chains heavy series BL according to American standard ISO 4347/DIN 8152

tancuch Podziatka Uktad Wysokosé Grubod¢ @ sworznia Dtugosc Min. sita zrywajaca | Srednia sita Waga Sworznie taczace
ptytek ptytki ptytki sworznia 1SO/DIN zrywajaca kg/m
Chain type Pitch Plate Plate depth Plate Pin@ Pin min. tensile Avg. tensile Weight Clevis pins
lacing thickness length strength ISO/DIN strength per meter

ANSI 150 p h2 max. Tmax. d2 max. b4 max. FU FB q d3 L1 X

mm mm mm mm mm kN kN kg/m mm mm mm
LH1622 BL822 25,4 2x2 24,1 4,0 9,54 20,7 84,5 111,2 2,2 3,2 28,5 17,8
LH1623 BL823 25,4 2x3 24,1 4,0 9,54 25,5 84,5 115,6 2,7 3,2 32,9 22,1
LH1634 BL834 25,4 3x4 24,1 4,0 9,54 33,8 129,0 172,0 3,8 3,2 41,7 30,8
LH1644 BL844 25,4 4x4 24,1 4,0 9,54 37,9 169,0 243,9 4,3 3,2 47,7 37,0
LH1646 BL846 25,4 4x6 24,1 4,0 9,54 45,7 169,0 224,2 5,4 3,2 54,8 43,8
LH1666 BL866 25,4 6x6 24,1 4,0 9,54 54,5 253,6 345,2 6,5 3,2 63,3 52,4
LH1688 BL888 25,4 8x8 24,1 4,0 9,54 71,0 338,1 454,5 8,6 3,2 81,2 69,9
LH2022 BL1022 31,75 2x2 30,1 4,8 111 25,4 115,6 122,7 3,4 3,2 36,8 26,2
LH2023 BL1023 31,75 2x3 30,1 4,8 11,1 30,3 115,6 193,8 4,3 3,2 37,0 26,1
LH2034 BL1034 31,75 3x4 30,1 4,8 111 39,9 182,4 251,0 6,0 3,2 47,2 35,5
LH2044 BL1044 31,75 4x4 30,1 4,8 11,1 43,8 231,3 331,6 6,9 3,2 39,9 52,0
LH2046 BL1046 31,75 4x6 30,1 4,8 11,1 53,5 231,3 336,2 8,6 3,2 63,0 50,2
LH2066 BL1066 31,75 6x6 30,1 4,8 11,1 64,5 347,0 478,0 10,3 3,2 71,4 59,3
LH2088 BL1088 31,75 8x8 30,1 4,8 11,1 84,8 462,4 730,0 13,8 3,2 92,4 79,9
LH2422 BL1222 38,1 2x2 36,2 5,5 12,7 29,6 151,2 210,4 4,6 4,0 36,9 24,5
LH2423 BL1223 38,1 2x3 36,2 5,5 12,7 35,4 151,2 222,5 5,8 4,0 41,8 30,0
LH2434 BL1234 38,1 3x4 36,2 5,5 12,7 45,4 244,6 348,0 8,1 4,0 54,8 41,8
LH2444 BL1244 38,1 4x4 36,2 5,5 12,7 51,1 302,5 410,3 9.3 4,0 60,0 46,3
LH2446 BL1246 38,1 4x6 36,2 5,5 12,7 62,5 302,5 496,0 11,6 4,0 72,8 59,7
LH2466 BL1266 38,1 6x6 36,2 5,5 12,7 73,9 453,7 722,6 13,9 4,0 86,1 71,3
LH2488 BL1288 38,1 8x8 36,2 5,5 12,7 99,4 604,8 948,0 18,6 4,0 111,1 98,6
LH2822 BL1422 44,45 2x2 42,2 6,5 14,3 33,5 191,3 230,0 6,1 4,0 39,4 27,6
LH2823 BL1423 44,45 2x3 42,2 6,5 14,3 40,2 191,3 230,0 7,6 4,0 46,9 33,9
LH2834 BL1434 44,45 3x4 42,2 6,5 14,3 53,0 315,8 360,0 10,6 4,0 60,3 46,9
LH2844 BL1444 44,45 4x4 42,2 6,5 14,3 60,0 382,6 450,0 12,2 4,0 71,1 58,6
LH2846 BL1446 44,45 4x6 42,2 6,5 14,3 72,3 382,6 483,0 15,2 4,0 80,2 67,1
LH2866 BL1466 44,45 6x6 42,2 6,5 14,3 85,5 578,3 948,0 18,2 4,0 97,7 85,1
LH2888 BL1488 44,45 8x8 42,2 6,5 14,3 112,8 765,2 1080,0 24,3 4,0 121,6 108,6
LH3222 BL1622 50,8 2x2 48,2 7,2 17,5 39,0 289,1 325,0 8,0 - - -
LH3223 BL1623 50,8 2x3 48,2 7,2 17,5 46,6 289,1 340,0 10,0 5,0 51,3 37,6
LH3234 BL1634 50,8 3x4 48,2 7,2 17,5 59,9 440,4 594,0 14,0 5,0 66,5 52,8
LH3244 BL1644 50,8 4x4 48,2 7,2 17,5 73,6 578,3 812,5 16,0 5,0 82,9 65,7
LH3246 BL1646 50,8 4x6 48,2 7,2 17,5 84,4 578,3 805,0 20,0 5,0 89,0 75,3
LH3266 BL1666 50,8 6x6 48,2 7,2 17,5 97,5 867,4 1170,0 24,0 5,0 112,2 94,6
LH3288 BL1688 50,8 8x8 48,2 7,2 17,5 127,5 1156,4 = 32,0 5,0 141,6 124,0
LH4022 BL2022 63,5 2x2 60,3 9,9 23,7 51,7 433,7 - 15,8 6,2 62,2 40,0
LH4023 BL2023 63,5 2x3 60,3 9,9 23,7 61,7 433,7 - 19,8 6,2 71,6 49,4
LH4034 BL2034 63,5 3x4 60,3 9.9 23,7 81,6 649,4 - 27,7 - - -
LH4044 BL2044 63,5 4x4 60,3 9,9 23,7 91,6 867,4 = 31,6 6,2 101,0 78,8
LH4046 BL2046 63,5 4Xx6 60,3 9,9 23,7 111,5 867,4 - 39,5 6,2 120,9 98,7
LH4066 BL2066 63,5 6x6 60,3 9,9 23,7 131,4 1301,1 = 47,4 6,2 143,3 120,6
LH4088 BL2088 63,5 8x8 60,3 9,9 23,7 171,2 1734,8 - 63,2 6,2 182,5 157,2

Rysunek na str. 104
For drawing, see page 104
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EliIIE o tancuchy ptytkowe, seria LL lekka wedtug standardu europejskiego ISO

4347 /DIN 8152
Leaf chains light series LL according to European standard 1ISO 4347 /DIN 8152

taficuch Podziatka Uktad Wysokosé Grubod¢ @ sworznia Dtugod¢ | Min. sita zrywajgca Srednia sita Waga Sworznie taczace
ptytek ptytki ptytki sworznia 1SO/DIN zrywajaca kg/m
Chain type Pitch Plate Plate depth Plate Pin @ Pin length Min. tensile Avg. tensile Weight Clevis pins
lacing thickness strength ISO/DIN strength per meter

DIN/ISO p h2 max. Tmax. d2 max. b4 max. FU FB q di d3 L1 X

mm mm mm mm mm kN kN kg/m mm mm mm mm
LL0822 12,7 2x2 10,4 1,6 4,4 8,7 18,0 20,0 0,4 4,4 1,6 13,1 6,9
LLO844 12,7 4x4 10,4 1,6 4,4 15,4 36,0 39,6 0,8 4,4 1,6 20,1 13,7
LL0866 12,7 6x6 10,4 1,6 4,4 22,1 54,0 57,9 1,2 4,4 1,6 27,1 20,5
LL0O888 12,7 8x8 10,4 1,6 4,4 29,3 72,8 84,0 1,6 4,4 1,6 34,0 27,4
LL1022 15,875 2x2 13,7 1,5 5,1 9,2 22,0 26,4 0,5 5,1 1,6 13,5 7,0
LL1044 15,875 4x4 13,7 1,5 51 15,8 44,0 52,6 1,1 51 1,6 20,1 14,0
LL1066 15,875 6x6 13,7 1,5 51 22,9 66,0 79,5 1,6 51 1,6 27,1 21,0
LL1088 15,875 8x8 13,7 1,5 51 28,1 90,8 102,6 2,1 5,1 1,6 34,1 28,0
LL1222 19,05 2x2 16,0 1,8 5,7 10,4 29,0 33,6 0,7 5,7 1,6 13,9 7,7
LL1244 19,05 4x4 16,0 1,8 5,7 17,9 58,0 71,3 1,4 5,7 1,6 21,7 15,3
LL1266 19,05 6x6 16,0 1,8 5,7 25,5 87,0 110,3 2,1 5,7 1,6 29,5 22,9
LL1288 19,05 8x8 16,0 1,8 5,7 33,1 115,6 149,0 2,8 5,7 1,3 37,9 31,2
LL1622 25,4 2x2 20,8 3,2 8,3 17,2 60,0 73,4 1,5 8,3 3,2 24,0 13,8
LL1644 25,4 4x4 20,8 3,2 8,3 30,5 120,0 159,8 2,9 8,3 3,2 37,0 27,4
LL1666 25,4 6x6 20,8 3,2 8,3 43,7 180,0 232,4 4,3 8,3 3,2 50,0 41,0
LL1688 25,4 8x8 20,8 3,2 8.3 56,5 232,0 281,3 5.7 8,3 3,2 63,0 54,6
LL2022 31,75 2x2 26,4 3,5 10,2 20,1 95,0 102,0 2,3 10,2 3,2 26,0 15,2
LL2044 31,75 4x4 26,4 3,5 10,2 32,8 190,0 219,7 4,4 10,2 3,2 41,0 30,3
LL2066 31,75 6x6 26,4 3,5 10,2 50,1 285,0 325,7 6,8 10,2 3,2 56,0 45,2
LL2088 31,75 8x8 26,4 3,5 10,2 64,0 380,0 444,8 8,9 10,2 3,2 71,0 60,2
LL2422 38,1 2x2 33,4 5,2 14,6 26,5 170,0 212,0 4,5 14,6 4,0 34,0 21,7
LL2444 38,1 4x4 33,4 5,2 14,6 48,6 340,0 448,0 8,2 14,6 4,0 56,3 43,2
LL2466 38,1 6x6 33,4 5,2 14,6 69,5 510,0 651,0 12,2 14,6 4,0 77,7 64,5
LL2488 38,1 8x8 33,4 5,2 14,6 86,6 680,0 801,0 16,3 14,6 4,0 99,1 86,0
LL2822 44,45 2x2 37,1 6,5 15,9 32,2 200,0 240,0 51 15,9 4,0 39,4 26,2
LL2844 44,45 4x4 37,1 6,5 15,9 56,4 400,0 518,0 9,9 15,9 4,0 65,2 52,0
LL2866 44,45 6x6 37,1 6,5 15,9 80,8 600,0 713,0 14,6 15,9 4,0 91,0 77,8
LL2888 44,45 8x8 37,1 6,5 15,9 105,2 800,0 916,0 19,4 15,9 4,0 116,4 = 103,6

L1
X
= P
d3
=
= I:-Ftt;! I_—'::I__|
——
2x2 4 x4 6x6 8 >< 8
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i o tancuchy ptytkowe, seria LL lekka wedtug standardu europejskiego
ELITE) 150 4347/DIN 8152
Leaf chains light series LL according to European standard 1ISO 4347 /DIN 8152

taficuch Podziatka Uktad Wysokosé Grubodé @ sworznia Dtugod¢ | Min. sita zrywajgca Srednia sita Waga Sworznie tczace
ptytek ptytki ptytki sworznia 1SO/DIN zrywajaca kg/m
Chain type Pitch Plate Plate depth Plate Pin@ Pin length Min. tensile Avg. tensile Weight Clevis pins
lacing thickness strength ISO/DIN strength per meter
DIN/ISO p h2 max. Tmax. d2 max. b4 max. FU FB q d1 d3 L1 X
mm mm mm mm mm kN kN kg/m mm mm mm mm
LL3222 50,8 2x2 42,0 6,5 17,8 34,8 260,0 304,6 6,2 17,8 5,0 46,6 27,7
LL3244 50,8 4x4 42,0 6,5 17,8 60,6 520,0 589,0 12,3 17,8 5,0 70,6 54,9
LL3266 50,8 6x6 42,0 6,5 17,8 87,2 780,0 870,0 18,3 17,8 5,0 97,6 82,1
LL3288 50,8 8x8 42,0 6,5 17,8 112,8 1040,0 - 24,0 17,8 5,0 124,6 |+ 109,3
LL4022 63,5 2x2 52,7 8,0 22,9 42,2 360,0 - 10,3 22,9 6,3 54,6 34,5
LL4044 63,5 4x4 52,7 8,0 22,9 74,4 720,0 - 20,0 22,9 6,3 88,5 68,5
LL4066 63,5 6x6 52,7 8,0 22,9 106,5 1080,0 1270,0 30,0 22,9 6,3 122,6 | 102,5
LL4088 63,5 8x8 52,7 8,0 22,9 140,0 1440,0 - 39,1 22,9 6,3 156,6 | 136,5
LL4822 76,2 2x2 63,9 10,3 29,2 54,6 560,0 - 18,5 - - - -
LL4844 76,2 4x4 63,9 10,3 29,2 92,6 1120,0 - 35,7 - - - -
LL4866 76,2 6x6 63,9 10,3 29,2 133,4 1680,0 - 53,0 - - - -
LL4888 76,2 8x8 63,9 10,3 29,2 174,2 2240,0 - 70,4 - - - -

Rysunek na str. 106
For drawing, see page 106

@b® Ogniwa kofncowe dla taficuchéw ptytkowych

Pear drop end links for Leaf chains

tancuch Ptytki koficowe duze taficuch Ptytki koficowe duze
Chain type Pear drop end links Chain type Pear drop end links

pe d2 ge S max. re pe d2 ge S max. re

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
LL0822 1500 6,00 16,00 1,60 | 10,00 LL2422 65,00 24,00 50,00 500 | 29,00
LLO844 15,00 = 6,00 | 16,00 | 1,60 | 10,00 LL2444 65,00 24,00 | 50,00 | 5,00 | 29,00
LL0866 1500 6,00 16,00 1,60 | 10,00 LL2466 65,00 24,00 50,00 5,00 | 29,00 ge s
LL1022 20,00 8,00 | 18,00 | 1,60 | 11,00 LL2488 65,00 24,00 | 50,00 | 5,00 | 29,00 T
LL1044 20,00 8,00 18,00 1,60 | 11,00 LL2822 80,00 | 28,00 60,00 6,00 32,00 M
LL1066 20,00 8,00 | 18,00 | 1,60 | 11,00 LL2844 80,00 | 28,00 | 60,00 = 6,00 32,00 [ - = : :
LL1088 20,00 = 8,00 | 18,00 1,60 | 11,00 LL2866 80,00 | 28,00 ' 60,00 6,00 = 32,00 °
LL1222 30,00 | 10,00 | 20,00 | 1,90 | 12,00 LL2888 | 80,00 | 28,00 | 60,00 = 6,00 | 32,00 N = rﬁ Ml “1
LL1244 30,00 | 10,00 | 20,00 = 1,90 | 12,00 LL3222 90,00 | 32,00 | 70,00 = 6,30 | 43,00 N d P
L1266 | 30,00 10,00 | 20,00 = 1,90 12,00 L3244 | 90,00 | 32,00 | 70,00 | 6,30 | 43,00 r:: :1
LL1622 30,00 12,00 25,00 = 3,00 | 15,00 LL3266 90,00 32,00 70,00 6,30 | 43,00 0 0
LL1644 | 30,00 12,00 | 25,00 = 3,00 | 15,00 LL3288 | 90,00 32,00 | 70,00 = 6,30 | 43,00 U
LL1666 30,00 12,00 25,00 3,00 | 15,00 LL4022 100,00 38,00 80,00 8,00 46,50 [ [
LL1688 30,00 | 12,00 | 25,00 | 3,00 | 15,00 LL4044 100,00 38,00 | 80,00 & 8,00 | 46,50
LL2022 50,00 18,00 40,00 = 3,50 | 25,00 LL4066 100,00 38,00 80,00 8,00 | 46,50
LL2044 50,00 | 18,00 | 40,00 | 3,50 | 25,00 LL4088 | 100,00 38,00 | 80,00 = 8,00 | 46,50
LL2066 50,00 18,00 40,00 = 3,50 | 25,00
LL2088 50,00 | 18,00 40,00 | 3,50 @ 25,00 Koto powrotne: bmin = catkowita szerokos¢ taficucha (B x 1.05)

Idler wheel: bmin = overall width of chain (B x 1.05)
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e tancuchy ptytkowe, seria AL
1130 yPy

taricuch Podziatka Uktad ptytek Wysokos¢ Grubod¢ ptytki @ sworznia Dtugosc Min. sita zrywajaca Waga Sworznie taczace
ptytki sworznia I1SO/DIN kg/m
ANSI p h2 max. Tmax. d2 max. b4 max. FU q d1 d3 L1 X
mm mm mm mm mm kN kg/m mm mm mm mm
AL322 9,525 2X2 7,3 1,3 3,58 8,9 8,5 0,23 = = = =
AL344 9,525 4X4 7.3 1,3 3,58 11,6 17 0,46 - - - -
AL422 12,7 2X2 10,4 1,5 3,96 8,1 13,9 0,39 3,96 1,6 12,75 6,5
AL444 12,7 4X4 10,4 1,5 3,96 14,4 27,8 0,74 3,96 1,6 19,35 | 12,9
AL466 12,7 6X6 10,4 1,5 3,96 20,6 41,7 1,13 3,96 1,6 25,95 19,3
AL522 15,875 2X2 13 2 5,08 10,7 21,8 0,64 5,07 1,6 14,63 8,5
AL534 15,875 3X4 13 2 5,08 17 33 1,1 5,07 1,6 21 15,1
AL544 15,875 4X4 13 2 5,08 19,3 43,6 1,25 5,07 1,6 23,11 | 16,8
AL566 15,875 6X6 13 2 5,08 27,9 65,4 1,79 5,07 1,6 31,59 25
AL622 19,05 2X2 15,6 2,4 5,94 12,9 31,3 0,86 5,07 1,6 19,4 12,8
AL644 19,05 4X4 15,6 2,4 5,94 22,9 62,6 1,76 5,91 2 27,32 | 21,32
AL666 19,05 6X6 15,6 2,4 5,94 33,1 93,9 2,6 5,91 2 37,68 | 31,88
AL688 19,05 8X8 15,6 2,4 5,94 43,2 125,2 3,49 5,91 2 49,3 42,5
AL822 25,4 2X2 20,8 3,2 7,92 16 55,6 1,54 7,92 3,2 24,15 | 13,55
AL84Y4 25,4 4X4 20,8 3,2 7,92 29,8 111,2 3 7,92 3,2 37,4 26,6
AL866 25,4 6X6 20,8 3,2 7,92 43,1 166,8 4,46 7,92 3,2 50,6 39,8

L1

d1
=
=

d3
d2
== == == === ===
2x2 3x4 4x4 56 8x8
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@:b® tancuchy ptytkowe, seria AL

Leaf chains AL series

[ |
antriebssysteme
wir bewegen die welt

taficuch Podziatka Uktad ptytek Wysokos¢ Grubod¢ ptytki @ sworznia Dtugosc Min. sita zrywajaca Waga Sworznie taczace
ptytki sworznia I1SO/DIN kg/m
Chain type Pitch Plate lacing Plate depth Plate thickness Pin @ Pin length Min. tensile Weight Clevis pins
strength ISO/DIN per meter
ANSI p h2 max. Tmax. d2 max. b4 max. FU q di d3 L1 X
mm mm mm mm mm kN kg/m mm mm mm mm
AL1022 31,75 2X2 26 4 9,53 19,6 87 2,37 9,51 3,2 28,8 18,3
AL1044 31,75 4X4 26 4 9,53 37,3 174 4,68 9,51 3,2 45,58 | 34,78
AL1066 31,75 6X6 26 4 9,53 53,8 261 7,2 9,51 3,2 63,7 52,2
AL1088 31,75 8 X8 26 4 9,53 69,9 348 9,94 9,51 3,2 80,3 69
AL1222 38,1 2X2 31,2 4,8 11,1 24,3 125 3,65 11,09 4 34,4 21,1
AL1244 38,1 4X4 31,2 4,8 11,1 43,8 250 7,05 11,09 4 54,99 | 41,4
AL1266 38,1 6X6 31,2 4,8 111 64,7 375 10,5 11,09 4 75,71 62
AL1288 38,1 8X8 31,2 4,8 11,1 82,6 500 14,03 11,09 4 92,4 79,9
AL1444 44,45 4X4 36,4 5,6 12,64 51,3 340 10,34 12,67 4 61,23 | 48,03
AL1466 44,45 6X6 36,4 5,6 12,64 74,6 510 15,16 12,67 4 85,07 | 71,87
AL1644 50,8 4X4 41,6 6,5 14,21 58 446 12,98 14,22 4 71,69 55,5
AL1666 50,8 6X6 41,6 6,5 14,21 85,5 669 19,76 14,22 4 98,6 | 83,01
AL1688 50,8 8X8 41,6 6,5 14,21 109,5 892 25,47 14,22 4 126,9 1116
Rysunek na str. 108
For drawing, see page 108
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i o tancuchy z prowadnicami przewodow
ELITE hydraulicznych do wézkow widtowych

Special leaf chains with tube guides for forklifts

tancuchy ptytkowe z prowadnicami przewo-
déw hydraulicznych sg gtownie montowane w
wozkach widtowych jak taficuchy podnosniko-
we. Plastikowe ogniwa sg zwykle montowane
po zewnetrznej stronie tafcucha. W przypad-
ku przekrecenia lub zablokowania taficucha
to plastiki uderzajg o sitownik hydrauliczny
wozka, a nie ogniwa tafcuchowe. Zapobiega
to uszkodzeniu zaréwno taficucha jak i hydrau-
liki woézka. Plastikowe elementy sg réwniez
dostepne jako wktadki wewnetrzne w ksztatcie
T, U lub L.

Atrybuty tancuchéw ptytkowych @i

e Wyzsza zywotnoS¢ dzieki zoptymalizowane-
mu potgczeniu sworznia i ptytki zewnetrznej

® Wyzsza obcigzalnos¢ dzieki mocniejszym
ptytkom

® Wyzsza odpornosc na zuzycie dzieki wyzszej
twardoSci powierzchni sworzni

¢ Wysoka doktadnoS¢ spasowania elementéw
taficucha

TYP LL1266 KS

Nrart. 81013799
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TYP LL1644 KS105

Nrart. 81013552
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i o tancuchy z prowadnicami przewodow
ELITE hydraulicznych do wézkow widtowych

Special leaf chains with tube guides for forklifts

Leaf chains with externally positioned plastic . . < .
(elve)
tube guides are generally used in forklifts as nghllghts of the leaf chains

load chains. The plastic link plates are usually
mounted on the outside of the pins and have ~ ® Higher fatigue strength due to optimized
the following effect: When the unavoidable press fit of pin and outer link plate
vibration or jamming of the chain occurs, not
the chain links will hit the piston rod of the ¢ Highertensile strength due to optimized
hydraulic cylinder, but the protruding plastic plate strength
link plates. This means that neither chair nor
aggregates are damaged. The plastic coverings ~ ® Higher wear resistance due to higher sur-
are also available as inside-positioned, T-U-or face hardness of the pins
L-formed coverings.
e High fitting accuracy due to limiting the
tolerances when using cold rolled strips for
all link plates

TYP LL1644 KS103

Nrart. 81013553
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tancuchy z prowadnicami przewodow
hydraulicznych do wézkéw widtowych

Special leaf chains with tube guides for forklifts

TYP BL633 KS
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i o tancuchy z prowadnicami przewodow
ELITE hydraulicznych do wézkow widtowych

Special leaf chains with tube guides for forklifts

TYP BL 844 KS116
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tancuchy z prowadnicami przewodow
hydraulicznych do wézkéw widtowych
Special leaf chains with tube guides for forklifts

@lrey
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